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Kapazitive Füllstandsonde

Technische Daten:
Material Sensorkopf AlMgSi0,5 mit CCR31 beschichtet

Material Sensor  (passive Zone) PEEK

Durchmesser Aktive Zone: 7 auf 5mm, Länge: 65mm

Temperaturbereich Sonde -10 … 250° C

Temperaturbereich Kabel -10 … 200° C

Einbauposition mind. 10mm Abstand zur Behälterwand

Kabelbruchsignalisierung integriert

1000mm

Rundsteckverbinder 3-polig Binder Serie 581

Zur Abfrage von einem Füllständen / Schaltpunkt

Verwendbare Schaltverstärker CLS 45-NO-M12-Homag (4-008-40-0260)

IP66

Kalibrierung entfällt bei Einbau in Homag Behälter QA60

Material Sensor  (aktive Zone)

Artikelbezeichnung

SenoTec Ochmann GmbH - Otto-von-Guericke-Str. 20 - 53757 Sankt Augustin
Telefon +49 (22 41) 25 188-0  Telefax +49 (22 41) 25 188-22  e-mail: info@senotec.de  www.senotec.de

Typ

Verwendung

Anschlussstecker

SenoTec-NR / Homag-TNR

Maße Sensor:

MS58 mit CCR31 beschichtet

Länge Anschlussleitung 

Schutzart
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