Technische Daten

Betriebsdruck : max. 1 bar In Klammern
Betriebstemperatur : max. 80 °C Draufsicht %gggfgﬁf
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Thermotronik 71 €
Temperaturanzeigebereich : ca. -20 bis +120 °C / 4° bis 248 °F o4

Alarmtemperatureinstellbereich
Gehauseausflihrung
Anzeige

Einschaltstromaufnahme
Stromaufnahme im Betrieb
Versorgungsspannung
Ausgang

Umgebungstemperatur
Genauigkeit

Auflésung

Bedienung
Temperatursensor

: 0 bis +99 °C oder 32° bis 178 °F
1 PA, IP65
: 4 stellige Siebensegment LED-

Anzeige

: ca. 140 mA tber 100 ms
:ca. 30 - 50 mA

124 VDC 10 %

1 4-20 mA

(4 mA=0°C/20 mA=100°C)

:0-70°C

: 1 % vom Anzeigeendwert
:1°C/2°F

: Uber 3 Tasten

1Pt 100

** Werte bei kontinuierlichem Niveau

Funktionsbeschreibung der Thermotronik 71
Die Thermotronik 71 ist ein kombiniertes mikroprozessorgesteuertes
Temperaturanzeige- und Steuergerat mit einem Eingang fiur Pt 100
Temperatursensoren. Zur Anzeige der Temperatur dient ein vierstelliges
Siebensegmet-LED-Display. Des weiteren zeigt das Gerat einen

Sensordefekt oder Kabelbruch
Temperatur wird als 4-20 mA Ausgangs-signal zur Weiterverarbeitung

bereitgestellt.

Die Einstellung der Thermotronik 71 erfolgt Uber drei auf der Frontplatte
angeordnete Taster. Die Einstellungen sind durch eine Tastensperre

im Display an. Die gemess

gegen unauthorisierten Zugriff geschutzt.
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Information zur Auswahl des Niveauschalters

1. Wahle Zeile: Niveaukontakte oder kontinuierlicher Niveau-Signalausgang 4-20mA

2. Bei Auswahl von Niveaukontakten: Nenne Art NC/NO oder Wechsler und Anzahlder Kontakte, mit Zusatz
der gewlnschten Kontaktposition L1 bzw. L2.

3. Wahle Stecker: Dieser bestimmt die mogliche Ausriistung mit Niveau- und Temperaturiiberwachung.

4. Ersetze L mitder gewiinschten Gesamtlange L: 2 fiir 250mm oder 3 fiir 370mm oder 5 fir 520mm

5. Ersetze F durch die entsprechende Zahl fiir das optionale Zubehér in der rechten Tabelle.

Nivotemp 66 Niveaukontakte »|  1xNC/NO 2xNC/NO 1xWechsler Zubelhi:')r
Stecker 8
4-20 mATemperatur S6 106611200LF | 106612200LF | 106618200LF é
Ausgang > 2xM12 106631200LF | 106632200LF | 106638200LF §

kontinuierliches Niveau-Ausgangssignal 4-20mA* 5 S -E

4-20mA Temperatur 6 106616200LF S en
Ausgang = 2xM12 1066362001 F = Ja

Bestellbeispiel |Artikel-Nr. mit Bestelltext: 10661120021 ; L1=60 NO

*kein easyjust

Technische Anderungen vorbehalten



