
IB040BM46VD3
Bestellnummer

Induktiver Näherungsschalter

Technische Daten
 

Induktive Daten

Schaltabstand 4 mm

Korrekturfaktor V2A/CuZn/Al 0,77/0,50/0,48

Einbauart bündig

Einbau A/B/C/D in mm 0/24/12/0

Schalthysterese < 15 %

Elektrische Daten

Versorgungsspannung 10...30 V DC

Stromaufnahme (Ub = 24 V) < 6 mA

Schaltfrequenz 700 Hz

Temperaturdrift < 10 %

Temperaturbereich -25...80 °C

Spannungsabfall Schaltausgang < 2,5 V

Schaltstrom Schaltausgang 200 mA

Reststrom Schaltausgang < 100 µA

kurzschlussfest ja

verpolungs- und überlastsicher ja

Schutzklasse III

Mechanische Daten

Gehäusematerial CuZn, vernickelt

Vollverguss ja

Schutzart IP67

Anschlussart M12 × 1; 4-polig

Lagertyp

PNP Öffner

Anschlussbild-Nr. 106

passende Anschlusstechnik-Nr.

passende Befestigungstechnik-Nr. 170
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Einbau
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Maßangaben in mm (1 mm = 0.03937 Inch)
1 = Schaltzustandsanzeige

106

Power over Ethernet

Symbolerklärung

Adernfarben nach DIN IEC 757

Testeingang
Testeingang invertiert
Triggereingang
Analogausgang
Bezugsmasse/Analogausgang
Blockabzug
Ausgang Magnetventil/Motor
Ausgang Ventilsteuerung +
Ausgang Ventilsteuerung 0 V
Synchronisation
Empfängerleitung
Sendeleitung
Erdung
Schaltabstandsreduzierung
Ethernet Empfangsleitung
Ethernet Sendeleitung
Schnittstellen-Bus A(+)/B(–)
Sendelicht abschaltbar

Schwarz
Braun
Rot
Orange
Gelb
Grün
Blau
Violett
Grau
Weiß
Rosa
Grüngelb

Versorgungsspannung +
Versorgungsspannung 0 V
Versorgungsspannung (Wechselspannung)
Schaltausgang Schließer (NO)
Schaltausgang Öffner (NC)
Verschmutzungs-/Fehlerausgang (NO)
Verschmutzungs-/Fehlerausgang (NC)
Eingang analog oder digital
Teacheingang
Zeitverzögerung (Aktivierung)
Schirm
Schnittstelle Empfangsleitung
Schnittstelle Sendeleitung
Bereit
Masse
Takt
Eingang/Ausgang programmierbar
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